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Les besoins du réseau electrique

Production annuelle de pétrole =

Consommation électrique annuelle = 4.722.000,000 m3

27,520 TWh

Stockage électrique (2030) = Stockage de pétrole=

Source Blomberg 417,000,000 m3 (8,8%)
2100 GWh (0.0076%)! Stockage pétrolier = 32 jours
Stockage électrique = 40 minutes
Un rapport 1200!
Prevision — Adaptabilité - Flexibilité
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L'impact du vehicule electrique sur le mix electrique (France

GITEER] Evolution de la consommation totale d'électricité dans la trajectoire de référence
et décomposition sectorielle

Hydrogéne (0 2 50 TWh) :
produit par électrolyse, pour les besoins
industriels et le transport lourd

Energie et pertes (50 > 60 TWh) :
légére croissance des pertes qui
suit la demande d'électricité

Industrie (115 - 180 TWh) :
croissance de la production

(valeur ajoutée +40% d'ici 2050) et
électrification importante des procédés

TWh

Transports (15 = 100 TWh) :

fin des ventes des véhicules thermiques
en 2040 : en 2050, 94% des véhicules
légers et 21% de camions sont électriques

Résidentiel (160 > 135 TWh) :

le développement du chauffage électrique
(70% des logements comparé a 40%
aujourd’hui) est compensé par |'effet
baissier des rénovations et |'amélioration
de l'efficacité des équipements

M Résidentiel M Tertiaire ™ Transports M Industrie
M Agriculture M Branche énergie M Electrolyse
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Perspectives d’évolution de la production d’électricité entre 2020 et 2050
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Une production électrique restante
composée a part variable d’EnR,

de nucléaire en fonction des capacités
industrielles et des gisements
disponibles

Un parc d’énergies renouvelables
considéré au moins supérieur a celui
d’aujourd’hui et qui suppose un
renouvellement du parc actuel d'ici 2050
Un socle de production hydraulique stable
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et en construction
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Gestion de I'energie a I'échelle d’un site

CAPEX ~~ é OPEX \4

@ Pas d’augmentation de la souscription
Chargement quand le tarif est peu cher

Pas de pénalités de dépassement

Pas de remplacement de la distribution électrique
(transfo, disjoncteurs, cables, .....)

Black out du a une surcharge de
consommation A

Capacité de l'installation Energie
Souscription du site

du VE du VE
Gestion de

Consommation du site + la charge Consommation du site

Time 0:00 24:00

€ pénalités

|

Capacité de l'installation
Souscription du site

Energie

18:00
Profile de consommation avec la
v’ Pas de sur-charge

charge de VE “
? i} v Pas de coupure

v Pas de pénalités
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